


Quick-Lift System™ — intel-
ligente Hebevorrichtungen
fiir Lasten bis zu 300 kg.

Mit einem patentierten Hebe-
prinzip diagnostiziert Quick-
Lift die Handbewegung und
verstirkt die Hubkraft mithilfe
hoch entwickelter elektrischer
Antriebssysteme.

Bei Pininfarina in der Endmontage-Halle.
Quick-Lift System unterscheidet
sich von anderen Hebehilfs-

mitteln. Der ergonomische
Bedienhandgriff erkennt die
Handbewegungen und reagiert
mit direkter Hebewirkung im
Antriebsmotor. Es bedarf nur
geringer Bedienkraft, unab-
hingig von der Grofle der Last.

Um 300 kg
anzuheben,
geniigen 20 g
Gewicht fiir

die Bedien-
kraft.

Mit dem Aus-
gangspunkt
der Hebe-

Das Quick-Lift System
macht die Herstellung
von grofen Kiihl- u.
Eisschrénken leicht

problematik
f des Kunden
Mschaffen
unsere Kon-
strukteure

und Werk-
Das B- u. nlld( en von Z_e ugm'acher
Kisten mit Mobeln kann €1 Optimales
a2 System, dass zu
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erhdhter
Produktivi-
tit und bes-
serem  Ar-
beitsklima
beitrigt.

Gute Ergo-
nomie,
Bediener-
freundlich-
keit und ein
ausgeprag-

Arla Foods nutzt
Quick-Lift Systeme

Bei VBG

tes Sicherheitsdenken sind in
der Konstruktionsarbeit von
grofiter Bedeutung.

Geeigrnet zum Bewegen von 120 verschiede-
nen Reifenarten

Zentrale Energieversorgung durch Hangeverteiler

Arbeitsplitze, z.B. in Werk-
stiitten und Montagehallen,
bendtigen in der Regel elek-
trische Energie fiir die Ver-
sorgung von Elektrowerk-
zeugen.

Sehr hédufig wird an diesen
Arbeitspldtzen auch Druckluft
bendtigt. Héngeverteiler der

Bals Elekrotechnik GmbH
stellen hier eine optimale
Losung hinsichtlich zentraler
Versorgung, Funktionalitdt und
Sicherheit dar. Die Montage
kann unmittelbar liber den
Arbeitspldtzen erfolgen und
richtet sich nach den jeweili-
gen Ortlichen Verhiltnissen.
Vorzugsweise sollte diese in
Verbindung mit Schienen-
systemen realisiert werden.
Die Aufhdngungsart wird dem
Abgangssystem angepasst (fle-

xibel iiber Kette oder starre
Verbindung).

Werksseitig werden die Vertei-
ler fiir die entsprechende Auf-
hédngungsart vorbereitet.

Die technische Ausflihrung
und Bestiickung wird den Vor-
gaben des Planers und des An-
wenders angepasst.

Gehéuse werden aus robustem
Vollgummi oder schlagfestem
Polyester zur Verfiigung ge-
stellt.

Entsprechend den Bediirfnis-
sen der Anwender erfolgt die
Bestiickung der Gehduse mit
CEE- und Schutzkontakt-
steckdosen sowie Druckluft-
anschliissen nach Vorgabe z.B.
ein- oder zweifach.

Durch die Kombinationsmég-
lichkeiten und GroBe der Ge-
hduse ist zusétzlich auch der
Einbau von MCB's und /oder
RCD's moglich.
Selbstverstdndlich lassen sich
auch Datendosen in die Ver-
teiler integrieren.

Energyline in Verbindung mit
Bals-Héngeverteilern bietet
eine optimale zentrale Ener-
gieversorgung von Arbeits-
plétzen.
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Vorteile durch
Kooperation:

Im ,,Boot” sitzen unsere
Fachpartner, sowie Arbeits-
wissenschaftler und Medi-
ziner.

Nur so ist eine optimale
Beratung und Ausfihrung
gesichert.

Fir die Bereiche:
* Beleuchtung
* Energieverteilung
¢ Pneumatik
» Konstruktion
e Maschinenbau

Unsere Erfahrung
.. lhr Gewinn

Wir setzen auf
Innovation

Stindige Weiterentwicklungen
fithren zur:
* Automatik Energyline

* Drehmomentabstiitzungen

e Liften/Heben
mit 20 Gramm

* Ergonomische
Werkzeugablagen ,,Otto”
¢ Funktionsarbeitstische

* Modulare
Alukonstruktionsprofile

usw.

‘i

i,

\ i
- _3“_',?'
! '___‘...._'-




Integrierte Trockenschleuder

Anwender-Bericht

Die Trockenschleuder mit
einem Spanndurchmesser
von 350 mm wurde in unser
Fordertechniksystem “Star
Conveyor” integriert.

ein Schutzzaun 1m
Abstand
von 500
mm vom
Roboter,
bei aus-
gestreck-
tem Arm,
inklusive
Greifer
2| und Werk-
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Roboter-rash-Test

Laut Europdischer Norm 775
muss

Nach der Bearbei-
tung, sowohl Ré&-
der- als auch
Wellenteilen, wur-
den diese durch
i entsprechend
hohe Drehzah-

U/min) in = ¢

| Spénen und
= =8 Restol befreit.

stiick, errichtet werden. Da die
wenigsten diesen Platz zur
Verfligung stellen, kann dieser
Sicherheitsabstand nicht ein-
gehalten werden.

Deshalb ist es umso wichtiger
auf ein Schutzzaunsystem zu-
riickzugreifen, welches einem
eventuellen Crash standhalten
konnte. Aus diesem Grund hat
Tivox Safety zusammen mit
den fiihrenden Herstellern im

len (max. 3.000 [

=

Die Bearbeitungszeit lag, je
nach Teil, zwischen 15 und 45
Sekunden.

Durch diese Trockenschleuder
(max. 25 kg Teilegewicht)
ersparten wir uns aufwendige
# und kostenintensive Wasch-
' prozesse.Nicht zuletzt wird
durch diese Ersparnis
auch unsere Umwelt
geschont.
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Bereich Roboter verschiedene
Crash-Tests durchgefiihrt.

Schienenverteiler Systeme u. Powerrails
garantieren standige Verfiigharkeit

Damit in den unterschied-
lichsten Produktionsprozes-
sen die Verfiigbarkeit der
elektrischen Energie sicher-
gestellt ist, sind Schienenver-
teiler die erste Wahl.

Die hohe Schutzart bis IP55
und die unter Spannung verin-
derbaren Abgangskésten gar-
antieren eine hohe Flexibilitét.
Fertig konfektionierte Ab-
gangskésten mit Schuko- und
CEE-Steckdosen sowie den
entsprechenden Schutzorga-

nen ermdglichen eine transpa-
rente und verbrauchernahe
Energieverteilung.

Siemens bietet ein komplettes
Sortiment von 25 bis 6300 A.

e Motek
22.09. - 25.09.2008

* Stindige
Ausstellung in
Staufenberg

(Termin bitte absprechen,
da stark frequentiert)

* Seminare mit div.
Fachkompetenzen
und Universitiiten

Kennen Sie den?

. e Zwel Lowen unter-
— .
*a _ = halten sich.

( ) ..Damals habe ich
C \A@‘ mich im Verwal-
tungg,gebdude ver-

e

steckt und jeden Tag einen
Beamten gefressen.

—.Und das hat
bemerkt?

wErst als ich die Putzfrau
gefressen habe.”

Wufdten Sie schon?

Bereits in der Antike wurden erste
Versuche mit Automaten durchge-
fiihrt. Schon Leonardo da Vinci fer-
tigte im 15. Jahrhundert Skizzen
und Konstruktionszeichnungen zu
Androiden an.

niemand

Leider reichte der technische
Kenntnisstand zur damaligen Zeit
nicht aus, um die phantasievollen
Projekte realisieren zu konnen.
Aber immerhin konstruierte der
franzésische Erfinder Jacques de
Vaucanson im Jahre 1740 eine
automatische Ente, die aus mehr
als 400 Einzelteilen bestand und
sogar schnattern und mit den
Fliigeln schlagen konnte.

0b sie schwimmtauglich war, sei
mal dahingestellt.
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Medienversorgung und Beleuchtung aus einer Hand

Schnellmontagelicht-
binder mit PC- oder
Sicherheitsglasscheibe.

Tief-, breit-
oder asymmetrisch strahlend.
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Die Isolux-AIL ist durch vor-
handene Schwenkwinkel flexi-
bel einzurichten.

www.philips.de/leuchten
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... noch Fragen? Wir sind fiir Sie da!

s per Tel: 05543-30379-0 * per Ausstellung in Staufenberg
o per Fax: 05543-30379-20  * per Seminar

« per Mail: (Vortrige abfragen)
Rinke@Rinke-druckluft.de * per Beratung vor Ort

+++ RUCKFAX an: 05543/30379-20 +++
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Firma:

Name/Abt./Mail:

Strafle/Nr.:

Wir interessieren
uns besonders fiir:

[ RINKE Druckluft GmbH
[0 BALS Elektrotechnik

PLZ/Ort:

Telefon/Fax:

[0 SIEMENS

[0 Tivox BINAR GmbH
[1KAHLMANN

O PHILIPS

Unser Vorhaben:

[ Persoénliche Beratung.
Bitte rufen Sie uns zwecks
Terminvereinbarung an.

+++ BITTE AUSFULLEN +++ BITTE AUSFULLEN +++




